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OBSERVACOES FECHAMENTO

e Nos materiais com vinco (dobra), reservar uma distancia (reserva) de 2mm do
vinco para cada lado, para evitar que este fique sobre informacGes e/ou
imagens importantes.

e Nos materiais com uma dobra (vinco), esta serd centralizada e quando houver
mais de uma dobra (vinco), estas serdo dispostas paralelamente.

e Nos materiais com colagem, preservar uma distdncia de 5mm (textos e
imagens, exceto background) da area limite indicada.

e Deixar em branco a area de reserva de cola em produtos como envelopes e
similares (preservar a sangria da arte nestas areas).

e Quando a aplicagdo de verniz atingir o corte ou vinco do material, deixar uma
reserva (espaco sem aplicacao) de 2mm para cada lado.

e Fechar o arquivo observando os seguintes pontos: Rasterizar, converter em
curvas, incorporar, entre outros recursos, todos os textos, as imagens e os
demais itens.

e O arquivo deve estar com boa resolucdo (300 dpi) e no formato (tamanho)
correto, sangrado (1,5mm) em todos os lados e obedecendo todas as normas.

e Arquivos em desacordo com as especificagcdes ndo serao aceitos.

e Os formatos de arquivos aceitos sao: PDF e Arquivos Nativos Abertos (CDR, Al,
INDD, PSD) devidamente adequados as especificacdes de cada produto (com
sangria, tamanho e cores certos, etc), de acordo com o gabarito
disponibilizado no site.

e Para maior agilidade e seguranga, enviar preferencialmente as artes em
arquivo PDF, seguindo as orienta¢des disponiveis em nossos tutoriais.

« Remover todos os objetos (formas, linhas, textos, etc.), usados para indicar os

limites e as demais informagdes dos gabaritos, antes de fechar do arquivo.

Duvidas ou maiores informacées: suporte@egraph.com.br



